Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.

pobocka 0100 - Praha
Zkusebni laboratof &. 1018.5,
akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci o.p.s podle CSN EN ISO/IEC 17 025
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9; tel.: 286 019 400; fax: 286 884 209

Protokol

¢. 010 — 025959

o zkousce soucinitele prostupu tepla
- garazova vrata Hérmann, typ EPU 40 -

Protokol obsahuje 5 psanych stran v&etné strany titulni a 1 stranu pfiloh
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1. Udaje o Zadateli

Zadatel: Hérmann CR s.r.0.
Stfedokluky 315
252 68 Stfedokluky
I€: 25625993

Zakazkové &islo: 2010100007

2. Specifikace predmétu zkousky

2.1 Specifikace vzorku:

SekEni vrata Hormann typ EPU 40 s drazkou ,L* o celkovém rozméru vzorku
2,0 x 1,97 m v&etné ocelové zarubné.

¢ EPU 40 - dvousténné lamely z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou
Upravou, vypénéné PU, celkova tloustka 42/20 mm; v okrajich lamel ti. 42 mm,
v plose lamel zeslabeni - 1. 20 mm ; povrch Stucco z interiérové strany

® zarubei — ocelova; upevnéni zarubné se provadi pomoci speciaini kotvy do osténi

Pro zkousku byl pouZit hranol z mékkého dieva o prifezovych rozmérech 85/70 mm
(. 70 mm ve sméru tepelného toku), ke kterému byla zarubeh z vnitini strany
pfipevnéna a ktery zarovefi simuluje piitomnost osté&ni. Tento hranol z hlediska

tepelného odporu odpovidad zdivu POROTHERM o tl. 11,5 ¢cm nebo zdivu z plnych
cihel o tl. 30 em.

2.2 Specifikace zkousek:

Stanoveni soulinitele prostupu tepla bylo provedeno metodou teplé skiing dle
CSN EN ISO 12567-1 (kontrola provedena dle SN EN 10077-1 dle vysledkd zkousky
a zadanych udaja).

2.3 Odbeér a priprava vzorku:

Datum odbéru: 28. 1. 2010
Misto odbéru: sklad zadatele (vyrobce)
Evidenéni &isla vzorka: 6/01.10

Vzorek byl po dodani do zkudebny umistén ve zkudebni hale pfi primérné teploté 11 °C
a prumérné vihkosti 45,3 %.
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3. Zkusebni metody, pfedpisy a postupy

3.1 Pro zkousky byly pouZity postupy podie téchto norem :

CSN EN I1SO 8990:1998 Tepelna izolace — Stanoveni viastnosti prostupu tepla
v ustaleném stavu — Kalibrovana a chranéna tepla skiin

CSN EN ISO 12567-1:2002 Tepelné chovani oken a dvefi - Stanoveni souginitele
prostupu tepla metodou teplé skiiné - C4st 1: Celkova
konstrukce oken a dvefi

3.2 Udaje o odchylkach od zkugebniho postupu:

Odchylky nebyiy.

4. Zkugebni zarizeni

- zarizeni pro stanoveni soutinitele prostupu tepla metodou chranéné teplé skfing,

Systém Rosenheim,vyrobce Holten, SRN ID 341
-pasmo 3 m ID 347
- vihkomér+teplomér ID 343

Zkusebni zafizeni a méfidla, pouZitd pfi zkoudkach, jsou metrologicky fadné ovérena.
Kalibraéni a ovéfovaci listy jsou uloZzeny u metrologa laboratore.

5. Vysledky zkousek

5.1 Pribéh zkousky

1. méfeni-vzoreksezarubnl...................c...cocieeiiiinnl . 28,229, 1. 2010
2. méreni— vzorek bez zarubné (jen vypl)............................ 3.-4.2. 2010

Zkousky pro stanoveni soucinitele prostupu tepla probéhly ve zku$ebni komofe pro zadané
teploty vzduchu 20 °C na teplé strané a 0 °C na studené stran&. Zafizeni bylo spusténo vzdy
v 15:00 hod. a druhy den mezi 7:00 az 9:00 byly zjistény sledované hodnoty a zkouska
ukoncéena.

5.2 Vysledky zkousky

Stanoveni soudinitele prostupu tepla se provadi metodou teplé skiing, kdy je méfenim
zjisténa hodnota plosné tepelné propustnosti konstrukce L.
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Vysledna hodnota souéinitele prostupu tepla U je vypo&tena ze vztah(:

q=Py
A

L= q/ ABsw

U=1/(1/L+0,17)

kde hodnota 0,17 m% K / W je soudet odpori pfi pfestupu tepla na vnitfni a vnéj§i strané

zkusebniho vzorku.

Zjisténé charakteristiky:

Mérena velic¢ina Znacka | Jednotka sli':;u:gi bef;glt:‘ g
Teplota vnitiniho vzduchu 0, °C 19,6 20,3
Teplota venkovniho vzduchu Bz °C 1,6 1.4
Priméma teplota vnitiniho povrchu O °C 16,38 18,2
Primérnd teplota vnéj§iho povrchu Oce °C 2,04 2,65
e wnitinim povichem vzorka (raty | e | K| 143 | 158
Primérny teplotni rozdil mezi vnéj§im
a vnitfnim povrchem desek ABs poiyst K 16,6 17,7
polystyrenu
Celkovy tepelny tok P W 124,8 108,0
Tepelny tok vzorku polystyrenu Donyst W 0,6 4,2
Tepelny tok vzorku (vrat) @, W 124,2 103,8
Hustota tepelného toku Qw W/m? 31,5 29,07
Plo&né tepelna propustnost vzorku L W/m? K 2,2 1,87
Tepelny odpor vzorku 1/ L R |m>.K/W| 0455 0,535
Mérna plocha vzorku A m? 3,94 3,57
Z:gﬁ{r;?ytree%il;wa propustnost vypiné Looyst, | W/ m?. K 0,56 " 0,56 "
Souéinitel prostupu tepla vzorku U? |Wimt.K|160+16 | 142+14

Poznémky. " hodnota namérena na stejném zkuSebnim zafizeni za stejnych teplotnich podminek
2 v souladu s CSN EN 1SO 12567-1, &, 7 odst.c) se hodnota soudinitele prostupu tepla

Zaokrouhluje na dvé platné &fslice.
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6. Rekapitulace vysledku

] - = Wim?
EPU 40 se zarubni | &SN EN ISO 12567-1 oo st
- dievéneého hranolu 85/70)
EPU 40 bez zarubné |CSN EN ISO 12567-1 - U, = 1,4W/m?K

7. Udaje o zpracovateli protokolu

Resitelska organizace: Technicky a zku$ebni Gstav stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9

Resitelské pracovisté: Pobotka 0100 - Praha
Zkusebni laboratoi ¢. 1018.5

Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9
tel.. 286 019 400; fax: 286 884 209

Technicky vedouci zku$ebni laboratofe & 1018.5
pro zkousky otvorovych vypini a lehkych obvodovych plasta: '

Ing. Radka Sedmidubska

Zodpovédny odborny pracovnik :

Irena Zelena

DoloZka zkusebni laboratofe :

Vysledky zkouSek plati pouze pro zkouSeny vzorek. Protokol nemtZe byt reprodukovan bez
souhlasu zkudebni laboratofe jinak, nez cely. Protokol, ani jeho &asti nesméji byt ménény.
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Prilohat .................. Detail uloZeni vzorku v osténi



Pfiloha 1 k Protokolu &. 010 - 025959

Bocni osténi

Vrata Hérmann — detail uloZeni vzork( v osténi

Nomdini doraz, §itka dorazu 90 mm, upevnsni uvnitf zdrubné
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GIM = LZ + 180




