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1. Udaje o Zadateli

Zadatel: Hérmann CR s.r.0.
Stredokluky 315
252 68 Stredokluky
1&: 25625993

Zakazkové &islo: Z010100007

2. Specifikace pfedmétu zkousky

2.1 Specifikace vzorku:

Sekéni vrata Hormann typ LPU 40 s drazkou ,L“ o celkovém rozméru vzorku
2,0 x 1,97 m v&etné ocelové zarubné.

® | PU 40 - dvousté&nné lamely z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou
upravou, vypénéné PU, celkova tloustka 42 mm; povrch Stucco z interiérové strany

® zarubefi — ocelova; upevnéni zarubné se provadi pomoci speciéini kotvy do osténi

Pro zkougku byl pouZit hranol z mékkého dfeva o priifezovych rozmérech 85/70 mm
(. 70 mm ve sméru tepelného toku), ke kterému byla zarubefi z vnitfni strany
pfipevnéna a ktery zaroven simuluje pfitomnost osténi. Tento hrancl z hlediska
tepelného odporu odpovida zdivu POROTHERM o ti. 11,5 ¢cm nebo zdivu z plnych
cihel o tl. 30 cm.

2.2 Specifikace zkous$ek:

Stanoveni soutinitele prostupu tepla bylo provedeno metodou teplé skfind dle
CSN EN ISO 12567-1 (kontrota provedena dle CSN EN 10077-1 dle vysledki zkousky
a zadanych Udaju).

2.3 Odbér a piiprava vzorku:

Datum odbéru: 5. 2. 2010
Misto odbéru: sklad Zadatele (vyrobce)
Evidenéni éisla vzorku: 19/02.10

Vzorek byl po dodéni do zkuSebny umistén ve zkugebni hale pfi primérné teploté 12 °C
a pramérné vihkosti 48,1 %.
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3. Zkusebni metody, pfedpisy a postupy

3.1 Pro zkousky byly pouzity postupy podle téchto norem :

CSN EN 1SO 8990:1998 Tepelna izolace — Stanoveni vlastnosti prostupu tepla
v ustaleném stavu — Kalibrovana a chranéna teplé skfi

CSN EN ISO 12567-1:2002 Tepelné chovani oken a dveff - Stanoveni souginitele

prostupu tepla metodou teplé skiing —Cast 1; Celkova
konstrukce oken a dvefi

3.2 Udaje o odchylkach od zku$ebniho postupu:

Odchylky nebyly.

4. Zku$Sebni zaFizeni

- zafizeni pro stanoveni soucinitele prostupu tepla metodou chranéné teplé skfing,

Systém Rosenheim,vyrobce Holten, SRN ID 341
-pasmo 3 m D 347
- vihkomér+teplomér iD 343

Zkusebni zafizeni a méfidla, pouZitd pfi zkou$kach, jsou metrologicky fadné ovéfena.
Kalibraéni a ové&Fovaci listy jsou uloZzeny u metrologa laboratore.

5. Vysledky zkousek

5.1 Pribéh zkousky

Zkousky pro stanoveni souéinitele prostupu tepla probéhly ve zku$ebni komore dne 8.- 9. 2.
2010 pro zadané teploty vzduchu 20 °C na teplé strané a 0 °C na studené stran&. Zafizeni
bylo spusténo v 15:00 hod. a druhy den v 8:00 byly zjistény sledované hodnoty a zkouska
ukonéena.

5.2 Vysledky zkousky

Stanoveni soucinitele prostupu tepla se provadi metodou teplé skfing, kdy je mérenim
zjisténa hodnota plosné tepelné propustnosti konstrukce L.
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Vysledna hodnota soucinitele prostupu tepla U je vypodtena ze vztah(:

9= Py
A

L=q/ 46w
U=1/(1/L +0,17)

kde hodnota 0,17 m2% K / W je soudet odport pfi pfestupu tepla na vnitfni a vnéjsi strané
zkusebniho vzorku.

Zjisténé charakteristiky:

Méiena veliéina Znacka | Jednotka stpzzutgi
Teplota vnitfniho vzduchu Qa °C 20,3
Teplota venkovniho vzduchu Bze °C 0,9
Priimérna teplota vnitfniho povrchu B °C 17,94
Primérna teplota vn&jsiho povrchu Bse °C 1,64
Tt e netin |, || 16
Primérny teplotni rozdil mezi vnéj$im
a vnitinim povrchem desek 465 poiyst K 16,4
polystyrenu
Celkovy tepelny tok @ w 11,1
Tepelny tok vzorku polystyrenu Dpoyst w 0,6
Tepelny tok vzorku (vrat) &, w 110,6
Hustota tepeiného toku G Wim? 28,07
Plona tepelna propustnost vzorku W/m?. K 1,72
Tepelny odpor vzorku 1/ L R m* K/W 0,581
Mérna plocha vzorku A m? 3,94
zjlgléyr;?ytree[;il)né propustnost vypiné Loy | W1m?.K 056 7
Souginitel prostupu tepla vzorku U2 |Wim2.K| 1,33+1,3

Poznamky:. " hodnota namérena na stejném zkusebnim zalizen! za stejnych teplotnich podminek

2 v souladu s CSN EN 1SO 12567-1, &. 7 odst.c} se hodnota soudinitele prostupu tepla
Zaokrouhluje na dvé platné éislice.
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6. Rekapitulace vysledku

;

- 2
LPU 40 se zarubni  |3SN EN 1SO 12567-1 (,,o';’,,“;o,a z;;,?,,ﬂ, ’:,,'}L‘o:fé,,,

- dievéného hranolu 85/70}

7. Udaje o zpracovateli protokolu
Resitelska organizace: Technicky a zkugebni Ustav stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9
Resitelské pracovisté: Poboéka 0100 - Praha
Zkuéebni laboratof &. 1018.5

Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 8
tel.. 286 019 400; fax: 286 884 209

Technicky vedouci zkusebni laboratofe &. 1018.5
pro zkouky otvorovych vypini a lehkych obvodovych plasti:

Ing. Radka Sedmidubska

Zodpovédny odborny pracovnik :

irena Zelena

Dolozka zkusebni laboratofe :

Vysledky zkousek plati pouze pro zkougeny vzorek. Protokol nemiiZze byt reprodukovan bez
souhlasu zkusebni laboratofe jinak, neZ cely. Protokol, ani jeho ¢asti nesméji byt ménény.

RNDr. Vojtéch Hétzel
vedouci zkusebni laboratofe

Priloha1 ..................Detail uloZzeni vzorku v osténi



Piiloha 1 k Protokolu & 010 - 025963

Bocni osténi

Vrata Hérmann — detail ulozeni vzorkd v osténi

Normaini doraz, Sitka dorazu 90 mm, upevnani uvnitf zarubné
58 LZ<LF 58

L-Flt‘

UVNITR

GM=LZ+ 180




